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<g) Elnstelleihrichtungfurein Steuerseit elnes Fahrrads 

Eine Einstelleinrichtung zum Einstetlen der Lange eines 
Steuerseils, das zwischen elner Wirtcungseinrichtung. etwa 
einem Umwerfer, und einer Steuereiarichtung hierfOr ange- 
ordnet 1st, ist mtt einer zeitweise wirksamen Anschlagein- 
richtung verseheh, um zeit- und stufenweise die Drehung 
eines Einstellers zu hemmen, und mft einem Klickmechanis- 
mus, durch welchen der Bedtenurtgspersori bei der Drehung 
des Einstellers ein Klickgetuftl mitgeteih wird, und zWar so, 
daS das Anschlagintervall fur den Kftckmechanismus so ein- 
gestellt ist. dafc es grofcer ist als der Mindesthub des Steuer- 
seils, der fur die Jewells zu einem Zettpunkt vorgehommene 
Einstellung erforderlich 1st. 
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Einstelleinrichtung fur ein Steuerseil eines Fahrrads 



ANSPROCHE 



1. Einstelleinrichtung fUr ein Steuerseil, das zwischen 
einer Wirkungseinrichtung und einer die Wirkung steuernden 
Einrichtung hierfiir an einem Fahrrad angeordnet ist, 
gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale: 

a) ein Montageteil (2) , 

b) ein Einsteller (3) , der mit einer Welle (32) , die 
am Montageteil relativ hierzu drehbar zur Axialbewegung 

in Bezug hierauf angebracht ist, und einem Aufnahmeabschnitt 
(33) versehen ist, um hierin das Steuerseil auf zunehraen, 
und 

c) ein Klickmechanismus (C) , der mit einer zeitweise 
wirksamen Anschlageinrichtung (6, 7) versehen ist, um schritt- 
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weise die Drehung des Einstellers anzuhalten, und der bei 
der Drehung des Einstellers ein Klick- bzw. ein Rastgefuhl 
vermittelt, wenn dieser in Bezug auf das Montage teii durch 
Drehung betatigt wird, und zwar so, da6 ein Anschlaginter- 
vall fOr die zeitweise wirksame Anschlageinrichtung gr66er 
ist als der Mindesthub der Einstellung des Steuerseils, 
der zu dessen Einstellung jeweils zu einem Zeitpunkt erfor- 
derlich ist. 

2. Einstelleinrichtung fOr ein Steuerseil nach Anspruch 

1, dadurch g e k e n ft z e i c h n e t , dad das Steuer- 
seil (1) zwischen einem Omwerfer (A> zUftt Omwerfen einer 
Antriebskette auf ein gewunschtes Kettenrad (S) an einer 
raehrstuf igen Kettenradanordnung am Fahrrad und einer He- 
be 1-Schalteinrichtttttg afigeordnet ist, die einen Fositio- 
nierungsmechaftisraus aufweist, der die Betriebslage des 
Hebe Is entsprechend dem Gangschaltzustand des omwerfers 
einstellt, wobei das Attschlagintervall fur die zeitweise 
wirksame Anschlageinrichtung (6, 7) am Klickmechanisraus 
(C) auf der Grundlage der Breite (H) jenes stabilen Be- - 
reichs festgesetzt ist, in weichem die Kette mit dem Ket- 
tenrad in Eingriff tritt, ohne Gerausch zu erzeugen. 

3. Einstelleinrichtung fur ein Steuerseil nach Anspruch 

2, dadurch gekennzeichnet ,. dafi das An- 
schlagintervall gleich ist der Breite des stabilen Be- 
reichs (H) . 

4. Einstelleinrichtung fur ein Steuerseil nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, daBdie zeit- 
weise wirksame Anschlageinrichtung mit einem Klickteil 
(4) versehen ist, das relativ zum Einsteller (3) unver- 
drehbar getragen ist, daS das Klickteil dem Montageteil (2) 
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7. Einstelleinrichtung fttr ein Steuerseil nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, daB die zeit- 
weise wirksarae Anschlageinrichtung (6X, 7X) am Montage- 
teil (2) rait einem Klickteil (4X) versehen ist, das rela- 
tiv zum Einsteller (3X) verdrehbar ist, daB das Klickteil 
dem Einsteller so gegenUberliegt, dafi Eingrif f saussparun- 
gen (6X) an einer der gegentiberliegenden FlSchen und Ein- 
grif fsvorsprOnge (7X) , die rait den Eingrif fsaussparungen 
in Eingriff bringbar sind, urn die Drehung des Einstellers 
zeitweise zu hemmen, an der anderen angeordnet sind, und 
daB die zeitweise wirksame Anschlageinrichtung ferner eine 
Spanneinrichtung (5X) zum elastischen Herstellen des Ein- 
grif fs der Eingriffsvorspriinge mit den jeweiligen Ein- 
grif fsaussparungen aufweist. 

8. Einstelleinrichtung ffir ein Steuerseil nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet , daB die zeit- 
weise wirksame Anschlageinrichtung Eingrif fsaussparungen 
(6C) aufweist, die am AuBenumfang des Einstellers (4C) 
vorgesehen sind, und ein Eingrif fsteil (7C) , das mit den 
jeweiligen Eingrif fsaussparungen elastisch in Eingriff 
bringbar ist. 

9. Einstelleinrichtung fOr ein Steuerseil nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet , daB das Montage- 
teil (2C) mit einer Gewindebohrung (21C) versehen ist, 

die mit der Welle (3 2H) am Einsteller verschraubbar ist, 
und daB sowohl die Gewindebohrung als auch die Welle, die 
in diese einschraubbar ist, winklig sind, wobei die Gewin- 
debohrung am Montageteil am Umfang aus einem elastischen 
bzw. flexiblen Material gebildet ist. 

10. Einstelleinrichtung fOr ein Steuerseil nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet , daB der Einstel- 
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ler (3J) am AuBenumfang der Welle (32J) alt einem Schraub- 
gewinde (34J) versehen ist, mit welchem ein Betatigungs- 
teil (61) verschraubt ist, daB das Montageteil (2D) mit 
einer Durchgangsbohrung (26) versehen ist, in welcher die 
Welle am Einsteller aufgenommen ist, daB die Welle pas- 
send in die Durchgangsbohrung in einer solchen Zuordnung 
eingesetzt ist, daB sie nicht relativ verdrehbar und nur 
axial beweglich ist, daB die zeitweise wirksame Anschlag- 
einrichtung (6J, 7 J) zwischen dem Betatigungsteil und dem 
Montageteil vorgesehen ist, und daB der Einsteller ferner 
eine verriegelungseinrichtung (2b) fur die Durchgangsboh- 
rung aufweist. 

11 Einstelleinrichtung fur ein Steuerseil nach Anspruch 
10, dadurch gekennzeichnet, daB die Ver- 
riegelungseinrichtung an der zeitweise wirksamen Anschlag- 
einrichtung vorgesehen ist. v 

12 Einstelleinrichtung fur ein Steuerseil nach Anspruch 
10, dadurch gekennzeichnet, daB die Welle 
am Einsteller (3K) die Durchgangsbohrung (27) durchdnngt 
und auswarts vorsteht, und dafl der vorstehende Wellenab- 
schnitt ein Verriegelungsteil (63) so vorsieht, daB zwi- 
schen dem Verriegelungsteil und dem Montageteil eine 
spanneinrichtung (64) zum Belasten des Betatigungsteil s 
(3b) gegen das Montageteil (2E) vorgesehen ist. 
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BJ2SCHREIBUNG 



Die Erfindung betrifft eine Einstelleinrichtung fur ein 
Steuerseil fur ein Fahrrad, und insbesondere eine Einstell- 
einrichtung fur das Steuerseil, das zwischen einer Funktions- 
einrichtung, etwa einem Omwerfer, und einer Steuervorrich- 
tung hierftir angeordnet ist. 

in herkommlicher Weise ist das Steuerseil zwischen beispiels- 
weise dera Omwerfer und der Steuervorrichtung hierftir einge- 
setzt, die einen BetStigungshebel aufweist, um den Urowerfer 
zu betatigen, wobei der BetStigungshebel betatigt wird, um 
den omwerfer fiber ein Steuerseil so zu aktivieren, da6 eine 
Kettenfiihrung am Omwerfer eine Antriebskette von einem Ket- 
tenrad auf ein anderes an einer mehrstufigen Kettenradanord- 
nung umwirft. s 

Die obengenannte Steuervorrichtung, wie etwa eine Hebel- 
Schaltvorrichtung, ist mit einem Positionierungsmechanismus 
versehen, um den Betatigungshebel in jener Betriebslage, 
die der Gangschaltstufe entspricht, zu positionieren, wobei 
der positionierungsmechanismus raehrere Eingrif f sabschnitte 
aufweist, die der Anzahl der Gangschaltstufen entsprechen, 
einem Halter fQr beispielsweise eine Kugel, die wahlweise mit 
einem Eingrif fsabschnitt in Eingrif f bringbar ist, sowie 
eine Feder, um den Halter gegen die Eingrif f sabschnitte zu 
belasten. Der Eingrif f des Halters mit einem Eingrif fsab- 
schnitt positioniert den Hebel entsprechend der Gangschalt- 
stufe, so daB der Hebel in der Lage gegen die Wirkung einer 
RUckstellfeder gehalten ist. Sorait kann der Hebel die Ket- 
tenftlhrung am Unwerfer in jener Lage halten, die einem ge- 
wtlnschten Kettenrad an der mehrstufigen Kettenradanordnung 
entspricht. Wenn jedoch der Steuerdraht nach wiederholtem 
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Gangschaltvorgang sich in seiner Lange relativ zu einer 
auBeren HUlle am Steuerseil lSngt, dann ist der Hub des 
Betatigungshebels entsprechend einem Betriebsintervall, das 
durch den Positionierungsmechanismus eingestellt ist, kon- 
stant, wahrend umgekehrt der gelangte Steuerdraht eine 
unzulangliche Bewegung der KettenfUhrung veranlaBt. 

Die mit dem Positionierungsmechanismus versehene Hebel- 
Schalteinrichtung halt den Betatigungshebel in jener Lage, 
die dem Gangschaltzustand entspricht, so daB der Betatigungs- 
hebel nicht zusatzlich schwenkbar ist, selbst wenn sich 
das Steuerseil l&ngt, wobei die KettenfUhrung eine zu kurze 
Bewegung durchfiihrt. Als Ergebnis wird die Bewegung der 
KettenfUhrung in Bezug auf jedes gewUnschte Kettenrad unge- 
nau, wobei die KettenfUhrung auBerhalb ihres stabilen Be- 
reichs zum Stillstand gelangt. 

Somit lauft die von der KettenfUhrung umgeworfene Kette in 
Bezug auf jenes Kettenrad schrag, das mit der Kette in Ein- 
griff gelangen soil, so daB eine BerUhrung mit der Ketten- 
fUhrung Oder den Zahnspitzen des Ritzels stattfindet, was 
zur GerSuscherzeugung ftlhrt. 

Dm das obige Problem zu 16sen, ist der Omwerfer mit einer 
Einstellschraube versehen, welche gedreht wird, um die Lage 
einzustellen, in welcher die SuBere HUlle gehalten ist, 
um hierdurch deren Lange relativ zum Steuerdraht zu Sndern 
und hierbei die KettenfUhrung so nachzukorrigieren, daB 
sie in dem stabilen Bereich gehalten wird. 

Zusatzlich bedeutet der oben erwahnte stabile Bereich einen 
Bereich, in welchero die Kette von der KettenfUhrung auf 
ein gewUnschtes Kettenritzel umgeworfen ist , ohne gegen 
das gewttnschte Ritzel oder die KettenfUhrung aufzulaufen, 
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wobei dieser in Bezug auf das Kettenritzel eine festgelegte 
Breite hat. 

In jenem Fall, in welchem die Einstellschraube gedreht wird, 
urn das Steuerseil dann, wenn die Kette gegen das Kettenrad 
Oder die KettenfUhrung anlauft, einzustellen, ist es unbe- 
kannt, bis zu welchem AusmaB die KettenfUhrung aus dent sta- 
bilen Bereich herausgelangt, und es liegt auch keine Norm 
zum Einstellen der Lange des Steuerseiles vor. Somit kann 
die Einstellung unzureichend sein und die Haufigkeit der 
Einstellung erhShen, wobei dahingehend ein Problem erzielt 
wird, daB das Kettenrad und die KettenfUhrung ihre haufige 
bzw. rasche Abnutzung verursachen. 

Neben diesem weist ein Steuerseil fUr eine Fahrradbremse 
dasselbe Problem auf, wie es oben genannt ist. 

Ein Ziel der Erfindung ist es,^eine Einstelleinrichtung 
zum Einstellen der Lange eines Steuerseiles zum Betatigen 
eines Fahrrad-Omwerf ers oder dergleichen vorzusehen, welche 
es einer Bedienungsperson ermSglicht, ein klickendes GefQhl 
zu verspiiren, wenn sie die Einrichtung betatigt, die Ein- 
stellung schrittweise auszufUhren und das Mae jeder Einstel- 
lung zu einer Zeit entsprechend dem stabilen Bereich der 
KettenfUhrung am Omwerfer auf ein MindestmaB zu begrenzen, 
um hierdurch die HMufigkeit der Einstellungen zu verringern. 

Die Einstelleinrichtung der Erfindung zum Einstellen des 
Steuerseiles weist einen Steuerdraht und eine SuBere Htllle 
auf, ist zwischen einer Wirkungseinricntung, etwa dem Om- 
werfer, und der Steuereinrichtung hierfUr angeordnet und 
ist dadurch gekennzeichnet, daB man ein Montageteil vor- 
sieht, das beispielsweise am Fahrrad-Umwerfer vorgesehen 
ist, einen Einsteller, der am Montageteil in einer solchen 
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Zuordnung angebracht ist, daB er drehbar ist, urn sich axial 
zu bewegen, und der eine Welle aufweist, mit einer EinfQhr- 
bohrung fiir den Steuerdraht, sowie einen Aufnahmeabschnitt 
Oder eine Fassung fiir die auBere HQlse, eine zeitweise wirk- 
same Anschlageinrichtung, urn zeitweise und schrittweise 
die Drehung des Einstellers anzuhalten, sowie einen Klick- 
mechanisrous, mittels dessen eine Bedienungsperson, wenn 
sie den Einsteller betatigt, das klickende GefOhl verspiirt, 
so daB das Anschlagintervall fiir die zeitweise wirkende 
Anschlageinrichtung grSBer ausgebildet ist als die kleinste 
Lange zum Einstellen des Steuerdrahtes durch Drehen des 
Einstellers. 

Somit kann die zwischenzeitliche Anschlageinrichtung die 
stufenweise Einstellung der relativen Lange des Steuerdrah- 
tes in Bezug auf die MuBere Hiille vornehmen, der Klickraecha- 
nismus verleiht der Bedienungsperson ein klickendes Gefiihl, 
wenn sie den Einsteller betatigt, urn die Einstellung sicher- 
zustellen, und der Anschlagintervall, der von der zwischen- 
zeitlichen Anschlageinrichtung festgesetzt ist, ist grSBer 
als die kleinste Anschlaglange, wobei die gleichzeitige 
Einstellung das Seil in einer gewunschten Lange nachstellen 
kann und die HSufigkeit der Einstel lungen verhindern kann. 

Speziell in jenem Fall, in welchem das Seil fur den Dmwerfer 
eingestellt wird, ist der Anschlagintervall auf der Grund- 
lage der Breite des stabilen Bereichs fiir die Kettenftihrung 
eingestellt, wodurch die rasche Einstellung des Steuerseils 
entsprechend der Breite hiervon zur gleichen Zeit sicher- 
gestellt ist. 

Die obigen und weitere Ziele der Erfindung werden aus der 
folgenden, detaillierten Beschreibung noch deutlicher er- 
sichtlich, wenn diese in Verbindung mit den beigefttgten 
Zeichnungen gelesen wird. 
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In der Zeichnung ist: 

Figur 1 die Ansicht eines Langsschnitts durch ein 

erstes Ausf ahrungsbeispiel einer erfindungs- 
gemseen Einrichtung zum Einstellen eines 
Steuerseils an einera Fahrrad, 

Figur 2 die Ansicht eines Schnitts, der ISngs Linie 

H-II in Figur 1 vorgenommen wurde* 

Figur 3 eine Seitenansicht nur eines Montageteils, 

Figur 4 eine Perspektivansicht nur eines Klickteils, 

Figur 5 eine Darstellung des stabilen Bereichs fur 

die Kettenffihrung, 

Figur 6 eine Darstellung des betriebsbereiten Zu- 

stands der erfindungsgemSBen Einstelleinrich- 
tung, 

Figur 7 eine teilweise aufgeschnittene Frontansicht 

eines zweiten AusfQhrungsbeispiels der Er- 
f indung, 

Figur 8 eine teilweise aufgeschnittene Frontansicht 

eines dritten AusfQhrungsbeispiels der Er- 
f indung, 

Figur 9 eine teilweise aufgeschnittene Frontansicht 

eines vierten AusfQhrungsbeispiels der Er- 
f indung , 

Figur 10 die Ansicht eines LSngsschnitts eines funften 

Ausftihrungsbeispiels der Erf indung. 
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Pigur 11 



Figur 12 



Figur 13 



Figur 14 



Figur 15 



Figur 16 



Figur 17 



Figur 18 



Figur 19 



Figur 20 



Figur 21 



Figur 22 



die vergrSBerte Ansicht eines Schnitts durch 
den Hauptabschnitt eines Klickmechanismus, 

die Ansicht eines Schnitts, der langs Linie 
Xii-xil in Figur 10 vorgenoramen wurde, 

die Seitenansicht nur eines Montageteils 
beim ftinften Ausftihrungsbeispiel , 

die Seitenansicht nur eines Dreh-BetStigungs- 
teils, 

die Ansicht eines Schnitts eines sechsten 
Ausflihrungsbeispiels der Erfindung, 

die Perspektivansicht lediglich eines Einstel- 
lers am sechsten Ausftihrungsbeispiel, 

die Ansicht eines Schnitts eines siebten 
Ausftihrungsbeispiels der Erfindung, 

eine Perspektivansicht nur eines Einstel lers 
am siebten Ausftihrungsbeispiel, 

die Ansicht eines Schnitts eines achten Aus- 
ftihrungsbeispiels der Erfindung, 

die Ansicht eines Schnitts eines neunten 
Ausftihrungsbeispiels der Erfindung, 

eine Frontansicht eines zehnten Ausftihrungs- 
beispiels der Erfindung, 

eine Seitenansicht des zehnten Ausftihrungs- 
beispiels, in welcher ein Einstel ler an 
seiner Welle quergeschnitten ist. 
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Figur 23 



Figur 24 



Figur 25 

♦Figur 26 
Figur 27 

Figur 28 

Figur 29 

Figur 30 

Figur 31 

Figur 32 



eine teilweise aufgeschnittene Frontansicht 
eines elf ten Ausftthrungsbeispiels der Er- 
findung, 

eine Seiteriansicht des elften Ausftihrungs- 
beispiels, in welcher ein Einsteller an sei- 
ner Welle quergeschnitten ist, 

die Ansicht eines schnitts eines zwSlften 
Ausfflhrungsbeispiels der Erfindung, 

eine perspektivansicht hiervon, 

die Ansicht eines Schnitts eines .dreizehnten 
Ausftihrungsbeispiels der Erfindung , 

die Ansicht eines Schnitts nur eines Betati- 
gungsteils am dreizehnten Ausf uhrungsbeispiel , 

die Ansicht eines Schnitts eines vierzehnten 
Ausftihrungsbeispiels der Erfindung, 

eine Perspektivansicht eines Eins tellers 
am vierzehnten Ausf uhrungsbeispiel, 

eine Darstellung, die fur eine andere Anwen- 
dung der Erfindung beispielhaft ist, und 

die Ansicht eines Schnitts des Hauptabschnitts 
der Einstelleinrichtung in Figur 31. 



Die Einstelleinrichtung der vorliegenden Erfindung stellt 
die relative Lange eines Steuerdrahtes 11 in Bezug auf sei- 
ne auflere Httlle 12 an einem Steuerseil 1 ein, welches haupt- 
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sachlich zwischen einera Umwerfer, der in Figur 6 gezeigt 
ist, und einer Hebel-Schalteinrichtung (nicht gezeigt) an- 
geordnet ist. Das erste Ausftihrungsbeispiel der Einstellein- 
richtung der Erf indung , das in den Figuren 1 bis 4 gezeigt 
ist, ist am Umwerfer in Figur 6 ausgebildet. 

Das erste Ausftihrungsbeispiel der Einstelleinrichtung weist 
ein Montageteil 2 auf , das einsttickig mit einem Befesti- 
gungsteil B am Umwerfer A ausgebildet ist und eine Gewinde- 
bohrung 21, einen Einsteller 3, der auf die Gewindebohrung 
21 aufschraubbar und zur Axialbewegung drehbar ist, sowie 
einen Klickmechanismus C aufweist, der eine zwischenzeit- 
liche Anschlageinrichtung aufweist, um die Drehung des Ein- 
stellers 3 zwischenzeitlich anzuhalten und diesem ein klicken- 
des Geftihl zu verleihen. 

Der Einsteller 3 weist eine Welle 32 auf, die an der Mitte 
eine Einfuhrbohrung 31 fur den' Steuerdraht 11 sowie einen 
Aufnahmeabschnitt oder eine Fassung 33 aufweist, um hierin 
die SuBere Hulle 12 aufzunehmen, wobei die Welle 32 am 
AuBenumfang mit einem schraubgewinde 34 versehen ist, das 
in Eingriff mit der Gewindebohrung 21 am Montageteil 2 bring- 
bar ist, sowie abgeschragte Abschnitte 37, die im Quer- 
schnitt unrund sind, wobei die Fassung 33 im Durchmesser 
grSBer ist als die Welle 32, am Ende einen abgesetzten Ab- 
schnitt 35 aufweist und am AuBenumfang rait einem Dreh-Beta- 
tigungsabschnitt 36 versehen ist, der hauptsachlich aus 
Rippen bzw. Rinnen gebildet ist. 

Die zwischenzeitliche Anschlageinrichtung am Klickmechanis- 
mus C ist zwischen einem Klickteil 4, das gegenuber der 
Welle 32 unverdrehbar getragen ist, und dem Montageteil 2 
gegenuber dem Klickteil 4 vorgesehen und weist mehrere Ein- 
griff saussparungen 6, Eingriff svorsprdnge 7, die hierin 
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in Eingriff bringbar sind und 2um zeitweisen Anhalten der 
Drehung des Eins tellers 3 dienen, und eine Feder 5 auf, 
die elastisch die VorsprQnge 7 in Richtung gegen die Ein- 
griff saussparungen 6 belastet, wobei die Eingrif fsausspa- 
rungen 6 an der Seitenf lache 22 des Montageteils 2 ausge- 
bildet sind, die Eingriffsvorspriinge 7 an der Seitenf lache 
42 des Klickteils 4 gegentlber dem Montageteil 2 ausgebil- 
det sind und die Feder 5 zwischen dem Klickteil 4 und dem 
abgesetzten Abschnitt 35 am Einsteller 3 eingesetzt ist. 

Ein Anschlagintervall an der zwischenzeitlichen Anschlag- 
einrichtung, d.h. ein Dmfangsabstand zwischen den jewei- 
ligen Eingriff saussparungen 6; ist gr8Ber ausgebildet als 
der kleinste Hub, der fur einen jeweils zu einem Zeitpunkt 
stattfindenden Bins tel Ivor gang fur das Steuerseil 1 erfor- 
derlich ist. 

Der Anschlagintervall fur das Steuerseil 1, der fur den 
Omwerfer in Figur 6 verwendet wird, ist so eingestellt, 
dafi er ein Abstand ist, uber welchen hinweg die Kettenfuh- 
rung G am Omwerfer axial zur mehrstuf igen Kettenradanord- 
nung in nur einem einzigen Hub entsprechend der Breite H 
des stabilen Bereichs in Figur 5 verlagerbar ist. 

Beira ersten Ausf (ihrungsbeispiel sind die Eingriffsausspa- 
rungen 6 gegeneinander um 90° versetzt. Die Steigung der 
Gewindebohrung 21 und des Schraubgewindes 34 entspricht 
der verschiebung der Kettenfuhrung G in der Breite H des 
stabilen Bereichs, wenn sich der Einsteller 3 um einen Dreh- 
winkel von 90° dreht, um die relative Lange des Steuerdrah- 
tes 11 gegenQber der SuBeren HUlle 12 einzustellen. Kurz 
gesagt, der Abstand zwischen den stufenweise durchgefUhrten 
Einstellvorgangen durch den Einsteller 3 stimmt mit der 
Breite H des stabilen Bereichs tiberein, wobei er grSBer 
ist als ein MindestmaB, das jeweils nur zu einer Zeit fiir 
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die Einstellung des Steuerseils erforderlich ist. 

Zusatzlich bedeutet der oben erwahnte stabile Bereich einen 
Bereich, in welchem die Kette nicht eine Ritzelplatte der 
Kettenftihrung beriihrt, eine Innenplatte der Kette nicht 
die Zahne des Ritzels berfihrt, welches in Eingriff mit der 
Kette zu bringen ist, oder die Kante eines Stif tes an der 
Kette nicht die ZShne eines Kettenrades neben jenem Ketten- 
rad berUhrt, mit welchem die Kette in Eingriff treten soil, 
so daB keine Gerausche erzeugt werden. Die Breite H des 
stabilen Bereichs hangt ab von der Art der Kettenrader, 
der Kettenf tinning und der Kette, dem Abstand zwischen den 
jeweiligen Kettenradern, der Form der Zahne am Kettenrad 
oder dem Onterschied in der Zahnezahl der Kettenrader. 

Das Klickteil 4 ist, wie in Figur 4 gezeigt, als Scheibe 
hauptsachlich aus Metal 1 ausgebildet, die an der Mitte eine 
unrunde Bohrung 41 aufweist, in welche der unrunde Abschnitt 
37 am Einsteller 3 unverdrehbar eingesetzt ist, und ist 
gegentiber der einen Endflache des Montageteils 2 angeordnet. 
Das Klickteil 4 kann aber auch aus nichtmetallischem Mate- 
rial, wie etwa Kunstharz, gebildet sein. 

In jenem Fall, in welchem es beispielsweise aus Kunstharz 
gebildet ist, kann eine Metallplatte rait den Eingrif f svor- 
sprungen in das Klickteil 4 eingelassen werden, um seine 
Festigkeit zu erhShen. 

Die auf die obige Weise aufgebaute Einstelleinrichtung ist 
beispielsweise an einem hinteren Umwerfer A angebracht, 
der eine KettenfGhrung G aufweist, wie in Figur 6 gezeigt 
ist. Der Steuerdraht 11, der am einen Ende einen Halter 
aufweist, ist durch die EinfUhrbohrung 31 am Einsteller 3 
eingefUhrt, der Halter ist am Betatigungshebel an der Hebel- 
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Schalteinrichtung (nicht gezeigt) gehalten, die den Positio- 
nierungsmechanisraus fur den Hebel aufweist, und das andere 
Ende des. Betatigungsdrahtes 11 ist beispielsweise an einera 
Lenkerteil L am Umwerfer A fiber eine Befestigungseinrich- 
tung F befestigt. Gleichzeitig ist das eine Ende der aufie- 
ren Hville 12 an der Aufnahme 33 und das andere Ende an ei- 
nem Befestigungsteil an der Rebel-Schalteihrichtung so ab- 
gesttitzt, daB der Hebel bei seiner BetStigung den Umwerfer 
tiber den Steuerdraht 11 axial zur mehrstufigen Kettenrad- 
anordnung und mit konstantem Hub bewegt, wobei dieser die 
Kette auf ein gewunschtes Kettenrad umwirft. Wenn der Steu- 
erdraht 11 in seiner Llinge relativ zur SuBeren HUlle 12 
ordnungsgemSB eingestellt ist, dann wird die KettenfUhrung 
G innerhalb der Breite H des stabilen Bereiches positio- 
niert, wie dies, in Figur 5 gezeigt ist. 

In jenem Fall jedoch, in welchem sich der Draht 11 lSngt 
Oder sich die SuBere Hulle 12 verkUrzt, und zwar nach wie- 
derholter GangschalttStigkeit durch den Hebel, so daB hier- 
durch die relative LSnge des Drahtes 11 in Bezug auf die 
SuBere HUlle 12 erhSht wird, dann verharrt die Kettenftihrung 
G iro nichtstabilen Bereich 0, so daB die Kette in Bezug 
auf das Kettenrad S stark schrSg lSuft, was dazu fOhrt, 
daB GerSusche wahrend des Eingriffs der Kette hiermit ver- 
ursacht werden. In diesera Fall wird der Einsteller 3 tiber 
die Drehsteuerung 36 in einem einzigen Vorgang und im AusmaB 
nur eines einzigen Drehhubes des Einstellers 3 entsprechend 
jenem Abstandintervall gedreht, welches durch die vortiber- 
gehende Anschlageinrichtung eingestellt ist, wobei sich 
der Einsteller 3 axial in Bezug auf das Montageteil 2 bewegt, 
und zwar in anderen Worten, in LSngsrichtung des Steuerseils 
1. Gleichzeitig wird die Suflere Hulle 12 in einem einzigen 
Vorgang und bis zum AusmaB des konstanten Taktes in Richtung 
des Pfeiles in Figur 1 gedrtickt, wodurch die relative LSnge 
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zwischen dem Draht 11 und der SuBeren Hiille 12 so einge- 
stellt wird, daB die Kettenfuhrung G in den stabilen Be- 
reich zuriickkehrt, wie dies durch den Pfeil in Figur 5 ge- 
zeigt ist. 

In jenem Pall dreht sich das Klickteil 4 gemeinsam mit dem 
Einsteller 3 so, daB die Eingrif fsvorsprUnge 7 sich aus 
den Eingriffsaussparungen 6 16sen und nachfolgend mit jenen 
in Eingriff gelangen, die jeweils um 90° versetzt sind, 
um hierdurch der Bedienungsperson das klickende Geftihl bei 
der BetStigung des Einstellers 3 mitzuteilen. 

Der Anschlagintervall des Klickmechanismus C ist auch in 
Abstiinmung auf den Drehwinkel entsprechend der Breite H 
des stabilen Bereichs eingestellt, wobei die Drehung des 
Einstellers 3 zu jeweils einer Zeit die Kettenfuhrung G 
mit Genauigkeit in den stabilen Bereich zurtickfuhren kann. 
Es wird auch die Kettenfuhrung G bei einem einzigen Vor- 
gang und im AusraaB der Breite H des stabilen Bereichs be- 
wegt, wobei die Haufigkeit der Einstellvorgange verringert 
wird und die schrittweise Einstellung durchgefiihrt werden 
kann, um es der Bedienungsperson zu ermSglichen, beim Be- 
tatigen des Einstellers 3 das Klicken zu verspiiren. 

Es kSnnen, wie in einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel in Fi- 
gur 7 gezeigt, die Eingriffsaussparungen 6X und die Ein- 
grif fsvorsprflnge 7X zwischen einem Einsteller 3X und einem 
Klickteil 4X vorgesehen sein. In diesem Fall wird eine Klick- 
feder 5X mit dem einen Ende am Montageteil 2 und dem ande- 
ren Ende am Klickteil 4X gehalten, wobei das Klickteil 4X 
daran gehindert ist, sich gemeinsam mit dem Einsteller 3X 
zu drehen. 



Es kann, wie in einem dritten AusfUhrungsbeispiel in Figur 
8 gezeigt, auch ein Klickteil/4Y mit einem Auf nahmezylinder 
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oder einer Fassung 43 versehen sein, urn hierin ein Ende 
einer Feder 5Y zu halten. 

Wie in einem vierten Ausfiihrungsbeispiel in Figur 9 ge- 
zeigt, ist in einer weiteren Ausftihrung ein Klickteil 4Z 
mit einem Balgen 44 versehen, ura eine Klickfeder 5Z voll- 
stSndig abzudecken. 

Als nSchstes wird eine ErlSuterung eines ffinften Ausfiih- 
rungsbeispiels vorgelegt, das in den Figuren 10 bis "14 ge- 
zeigt ist. 

Beim fiinften Ausftihrungsbeispiel weist ein Klickteil 4A, 
das vom Einsteller 3A entfernt ist, ein zylindrisches Teil 
auf, das einen Boden 45 aufweist und den Einsteller 3A ab- 
deckt, wobei der Boden 45 dem Montage teil 2 gegentiber liegt, 
eine zeitweise wirksame Anschlageinrichtung, die Eingriffs- 
aussparungen 6A und Eingrif f syorsprtinge 7A aufweist , ist 
zwischen den gegentiber liegenden FlMchen des Bodens 45 und 
des Montage teil s 2 vorgesehen, eine Feder 5A ist zwischen 
der Innenf ISche des Bodens 45 und dera abgesetzten Abschnitt 
35A am Einsteller 3A vorgesehen, das Klickteil. 4A ist hiil- 
senartig ausgebildet und befindet sich in LSngsnutverbin- 
dung mit dem AuBenumfang einer Fassung 33 A, und eine Dreh- 
steuerung 46 ist am AuBenumfang des Klickteils 4A vorge- 
sehen. 

Das Klickteil 4A weist einen Innendurchmesser auf , der . 
grdBer ist als ein AuBendurchm^sser der Fassung 33A, und 
ist am Innenumfang mit Nuten 47 versehen, die mit Rippen 
37 am AuBenumfang der Fassung 33A in Eingriff bringbar sind, 
so daB es in Bezug auf den Einsteller 3A durch den Eingriff 
der Rippen 37 mit den Nuten 47 unverdrehbar ist. Somit tiber- 
trSgt das Klickteil 4A seine Drehung auf den Einsteller 3A 
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und ist axial diesbeztiglich beweglich. ZusStzlich weist 
die Drehsteuerung bzw. Drehkontrolle 46 am Klickteil 4A 
mehrere das Abrutschen vermeidende VorsprUnge auf . Das Klick- 
teil 4A ist auch aus Kunstharz gebildet, kann aber auch 
aus Metal 1 gebildet sein. Wenn es beispielsweise aus Kunst- 
harz gebildet ist, dann kann eine Metal lplatte, die die 
Eingriffsvorsprtinge 7A aufweist, hierin eingebettet sein, 
uin dessen Festigkeit zu erhohen. 

In der obigen Anordnung ergreift die Bedienungsperson un- 
mittelbar die Drehsteuerung 46, urn hierdurch den Einstel- 
ler 3 A zu drehen, wahrend der Eingriff der Eingrif fsvor- 
sprunge 7A mit den Eingrif f saussparungen 6A geandert wird, 
wodurch das Klickgeftihl besser vermittelt wird. AuBerdem 
ist das Klickteil 4A im AuBendurchmesser grSBer als die 
Fassung 33A am Einsteller 3A, wobei die Bedienungsperson 
das Klickteil 4A mit nur einer leichten Beruhrung dreht, 
wahrend sie den Abschnitt mit grSBerem Durchmesser des 
Klickteils 4A ergreift. 

Da ferner das Klickteil 4A die gesarate Feder 5A abdeckt, 
besteht keine BefOrchtung, daB die Feder 5A der Omgebung 
ausgesetzt und mit Schlamm zugesetzt wird, so daB die Ein- 
stellung des Einstellers 3A behindert wiirde. GemaB einer 
anderen Ausfflhrung kSnnen beim ffinften AusfUhrungsbeispiel 
die Eingrif fsvorsprtinge 7A am Montageteil 2 vorgesehen sein, 
und die Eingrif fsnuten 6A kfinnen am Boden 45 des Klickteils 
4A vorgesehen sein. 

Der Klickmechanismus C der Erfindung kann auch so aufgebaut 
sein, wie dies in den Figuren 15 bis 30 gezeigt ist. 

In einem sechsten Ausf Qhrungsbeispiel , das in den Figuren 
15 und 16 gezeigt ist, sind die Drehung verhindernde Leisten 
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51 an einer Welle 32B zwischen einer Fassung 33B an einera 
Einsteller 3B und einem Schraubgewinde 34B so vorgesehen, 
dafi ein Klickteil 4B ohne die MQglichkeit der Relativdrehung, 
jedoch axial beweglich an den die Leiste 51 bildenden Ab- 
schnitten angebracht ist. Am einen Ende einer Gewindeboh- 
rung, die am Montageteil 2 vorgesehen ist, sind Aussparun- 
gen 22 vorgesehen, in denen Blattfedern 5B aufgenommen sind, 
die Eingriff svorsprtinge bzw. -aussttilpungen 7B aufweisen, 
und am AuBenumfang des Klickteils 4B, den Federn 5B gegen- 
tiberliegend, sind jeweils Eingriff saussparungen 6B vorge- 
sehen - 

In einem siebten Ausftihrungsbeispiel in Figuren 17 und 18 
sind am AuBenumfang einer Welle 32C an einem Einsteller 
3C Nuten 6C vorgesehen, die sich axial zur Welle 32C er- 
strecken, und in der Gewindebohrung 21 am Montageteil 2 
ist eine Aussparung 23 vorgesehen, die sich radial hierzu 
so erstreckt, daB ein Klicktexl 4C aus einer Kugel und ei- 
ner Klickfeder 5C in der Aussparung 23 aufgenommen ist 
und das Klickteil 4C mit jeder Eingriffsnut 6C in Eingriff 
gelangt. 

In einem achten Ausftihrungsbeispiel in Figur 19 sind an 
einer Welle 32D eines Einstellers 3D Eingriff snuten 6D vor- 
gesehen, die sich axial zur Welle 32D erstrecken, und an 
der Gewindebohrung 21 eines Montageteils 2 ist eine Ausspa- 
rung 24 vorgesehen, die sich radial hierzu erstreckt und 
hierin ein Klickteil 4D aus Guromi oder dergleichen aufnimmt, 
welches elastisch nachgiebig ist, so dafi der Einsteller 
3D bei seiner Drehung das Klickteil 4D elastisch bzw. f le- 
xibel verformt. 

In einem neunten Ausftihrungsbeispiel in Figur 20 ist ein 
Schraubengewinde 34E am AuBenumfang einer Welle 32E an einem 
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Einsteller 3E so abgeschragt, daB eine Eingrif f saussparung 
6E gebildet ist, und eine Aussparung 25 am Montageteil 2 
nimrat in ihrem Inneren einen Klickkorper 4E auf, der ela- 
stisch bzw. flexibel verformbar ist und eine AushShlung 
48 aufweist. 

In einem zehnten Ausfiihrungsbeispiel in Figur 21 und 22 
ist eine Welle 32F an einem Einsteller 3F an der Oberf ISche 
abgeschragt, um Eingrif fsaussparungen 6F zu bilden, und 
ein elastisches, U-Shnlich geformtes Klickteil 4F ist zwi- 
schen einem Paar Montageteilen 2 A und 2B angeordnet und 
an den InnenflSchen zweier gegentiberliegender Schenkel auf 
die Welle 32F aufgepaBt, so daB der Einsteller 3F bei der 
Drehung das Klickteil 4F elastisch verformt. 

In einem elften Ausftihrungsbeispiel in Figur 23 und 24 ist 
eine Welle 32G an einem Einsteller 3G am AuBenumfang so 
abgeschragt, daB sie Eingrif fsaussparungen 6G bildet, und 
ein elastisch, U-Shnlich geformtes Klickteil 4G ist durch 
die gegenliberliegenden InnenflSchen seiner beiden Schenkel 
auf die Wellen 32G aufgepaBt und bertthrt am offenen Ende 
die eine Seitenendf ISche 2a des Montageteils 2, wobei es 
das Klickteil 4G an der Drehung gemeinsam mit dem Einstel- 
ler 3G hindert. ZusStzlich sind fur das zehnte und elfte 
Ausftihrungsbeispiel in den Figuren 21 bis 24 die Klicktei- 
le 4F und 4G dann, wenn sie von den Wellen 32F und 32G 
abnehmbar sind, hiervon abgenommen, so daB sie die Einstel- 
lung des Steuerseils 1 gestatten, ohne daB man das Klick- 
gefOhl erfShrt. 

In einem zwSlften Ausftihrungsbeispiel in Figur 25 und 26 
ist ein Montageteil 2C aus einem elastischen Material, wie 
etwa Kunstharz, gebildet und ist mit einer unrunden Gewin- 
debohrung 21C versehen, und eine Welle 32H an einem Einstel 
ler 3H ist beispielsweise im Querschnitt dreieckig und an 
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den Ecken iriit Gewindegangen 34H versehen, so da8 die Welle 
32H zwangsweise hiermit verschraubt ist und der Einsteller 
3H gedreht wird, um die Gewindebohrung 21C elastisch zu 
verformen. In diesera Fall kann das Schraubgewinde an der 
Bohrung 21 durch zwangsweises Einschrauben der Schraubge- 
winde 34H in die Bohrung 21C gebildet sein* 

In einem dreizehnten AusSrtihrungsbeispiel in den Figuren 
27 und 28 ist eine Welle 32J an einem Einsteller 3J an dem 
AuBenumfang mit einehi Schraubgewindte 34 J versehen, ein Be- 
tatigungsteil 61 ist getrennt vom Einsteller 3J vorgeseheh, 
ein Montageteil 2D ist mit einer Durchgangsbohrung 26 ver- 
sehen, die VerriegelungsvorsprUnge 2b aufweist, das Schraub- 
gewinde 34J ist axial beweglich und unverdrehbar in die 
Durchgangsbohrung 26 eingepaBt, das Betatigungsteil 61 ist 
mit dem Schraubgewinde 34J verschraubt, Eingrif f saussparun- 
gen 6J sind vom Betatigungsteil 61 und Montageteil 2D an 
einem vorgesehen, und ein Eirigriffsvorsprung 7 J ist am an- 
deren dieser Teile vorgesehen, so daB das Betatigungsteil 
61 sich bei der Drehung den Einsteller 3 J in Achsrichtuhg schritt- 
weise bewegt. 

In einem vierten Ausf Uhriingsbeispiel in den Figuren 29 und 
30 weist ein Montageteil 2E eine Endf ISche in einem Kreis- 
bogen und eine Durchgangsbohrung 27 auf , die einen sich 
radial erstreckenden Verriegelungsvorsprung aufweist, ein 
Betatigungsteil 62 mit einer Drehsteuerung bzw* einer Hand- 
habe zur Drehung 62a und einer Gewindebohrung 62b ist ge- 
trennt vom Einsteller 3K ausgebildet, ein Schraubgewinde 
34K an einer Welle 32K des Einstellers 3K ist axial beweg- 
lich und unverdrehbar in die Durchgangsbohrung 27 einge- 
paBt, die Welle 32K erstreckt sich auswarts und trSgt am 
auflersteh Ende einen Anschlag 63 und eine Feder 64, um das 
Betatigungsteil 3b gegen das Montageteil 2E zu belasten, 
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das BetStigungsteil 62 ist mit dem Schraubgewinde 34K ver- 
schraubt und weist eine Eingrif f saussparung 6K auf , die 
als Kreisbogen ausgebildet ist, und eine zeitweise wirksame 
Anschlageinrichtung ist ausgebildet, die den Einsteller 
3K in Achsrichtung schrittweise bewegt, so daB die Bedie- 
nungsperson das klickende Gefuhl zwischen der Eingrif f saus- 
sparung 6K und der EndflSche 2d erffihrt. 

Wie in Figur 31 gezeigt, kann auch ein Halter 8 getrennt 
vom Einsteller 3L ausgebildet sein, una den Steuerdraht 11 
zu befestigen und gegen den Einsteller 3L durch eine Spei- 
cherfeder F anzuliegen r wobei der Draht 11 mittelbar gehal- 
ten ist. Somit vrird der Einsteller 3L gedreht, um den Hal- 
ter 8 zu bewegen, um den Draht 11 in seiner LSnge relativ 
zur SuBeren Htille 12 nachzustellen. 

Im einzelnen ist der in Figur 31 gezeigte Omwerfer A mit 
einem Lenkermechanisraus versehen, der ein Befestigungsteil 
B, ein Paar Lenkerteile D und E, die schwenkbar hiermit 
verbunden sind, und ein bewegliches Teil (nicht gezeigt) 
auf weist , das eine Kettenfuhrung trSgt und schwenkbar mit 
den freien Enden der Lenkerteile D und E verbunden ist, 
wobei das Befestigungsteil B schwenkbar den Halter 8 far 
den Steuerdraht 11 tragt, und zwischen dem Befestigungsteil 
B und dem Halter 8 ist die Speicherfeder F vorgesehen, um 
den Halter 8 gegen den Einsteller 3L zu belasten, der am 
Lenkerteil D Ober ein Montageteil 2F angebracht ist- Somit 
wird selbst dann, wenn die KettenfUhrung einem Widerstand 
ausgesetzt ist, der groBer ist als jener gegenUber dem Gang 
schaltvorgang, die Speicherfeder F ausgelenkt und der Hal- 
ter 8 schwenkt, wobei er den Gangschaltvorgang durchfUhrt. 
Die Einstelleinrichtung der vorliegenden Erfindung ist an 
einem solchen Umwerfer mit Speichermechanismus angewandt. 
Das Montageteil 2F ist am Lenkerteil D oder E vorgesehen 
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und trSgt schraubbar einen Einsteller 3L mit einer Welle 
32L, die eine Drehsteuerung oder -handhabe 38 und ein Schraub 
gewinde 34L aufweist. Eingrif f sabschnitte 6L sind am Schraub- 
gewinde 34L vorgesehen, und ein elastisches, U-artig geform- 
tes Klickteil 4L ist abnehmbar und passend am Schraubge- 
winde 34L angebracht und liegt am offenen Ende gegen die 
Seitenf ISche des Leqkerteils D an f wobei das Klickteil 4L 
an der Drehung zusammen mit dem Einsteller 3L gehindert 
ist. Zusatzlich ist in diesem Pall der Klickmechanisraus, 
wie in Figur 3 gezeigt, im Aufbau Mhnlich dem elf ten Aus- 
fuhrungsbeispiel in den Piguren 23 und 24, kann jedoch 
auch an anderen Ausflihrungsbeispielen angewandt werden. 

Bei den oben erwShnten Ausftihrungsbeispielen wird die re- 
lative LSnge des Steuerseils 1 eingestellt, die den Steuer- 
draht 11 und die SuBere HUlle 12 aufweist. Neben diesem 
kann aber die Einstelleinrichtung "der vorliegenden Erf in- 
dung auch zur Einstellung eines Steuerseils verwandt wer- 
den, das nur den Steuerdraht 11 enthSlt. In diesem Pall 
ist das Montageteil am beispielsweise bewegliclien Teil am 
Dmwerfer oder am BetStigungshebel an der Hebel-Schaltein- 
richtung vorgesehen und der Einsteller legt ein Ende des 
Steuerdrahts 11 oder den Halter hierftir fest. 

Die Einstelleinrichtung der vorliegenden Erfindung kann 
auch am Lenkerteil oder beweglichen Teil am Umwerfer ange- 
bracht werden, sowie an der Steuereinrichtung, wie etwa 
an der Hebel-Schaltvorrichtung, oder an der Fahrradbrerase • 

Wie aus dem Obigen ersichtlich ist, ist die Einstelleinrich- 
tung der Erfindung mit dem Montageteil, dem hieran ange- 
brachten und zur Axialbewegung drehbaren Einsteller, der 
zeitweise wirksamen Anschlageinrichtung zum schrittweisen 
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Unterbrechen der Drehung des Eins tellers und dem Klickme- 
chanismus versehen, um der Bedienungsperson bei der Drehung 
des Einstellers ein Klickgefuhl zu vermitteln, und zwar 
so, daB der Anschlagintervall der zeitweise wirksamen bzw. 
lfisbaren Anschlageinrichtung auf ein Ma6 eingestellt ist, 
da6 grSBer ist als das MindestmaB der Einstellung, die zum 
jeweils zu einera einzigen Zeitpunkt erf order lichen Einstell- 
vorgang des Einstellers erforderlich ist, und zwar auf der 
Grundlage der Breite des stabilen Bereichs, in welchem die 
Kette in das Kettenrad eingreift, ohne Gerausche zu er- 
zeugen. Somit wird der Einsteller nur durch einen einzigen 
Drehhub entsprechend dem Anschlagintervall gedreht, wobei 
es dem Steuerseil ermSglicht wird, stufenweise und durch 
einen einzigen Vorgang mit bestimmter LMnge eingestellt 
zu werden. Somit wird das Steuerseil in seiner relativen 
LSnge einfach, mfihelos und rasch eingestellt. Da ferner das 
Anschlagintervall so eingestellt ist, daB es groBer ist 
als das MindestmaB der Einstellung, ist es ftir das Steuer- 
seil selbst dann, wenn seine Lange ein wenig ungenau sein 
sollte, nicht erforderlich, jedesmal nachgestellt zu werden, 
was zu einer Verringerung der HMufigkeit der Einstellvor- 
gange fOhrt. 

AuBerdem fflhlt die Bedienungsperson bei jeder Drehbetati- 
gung des Einstellers ein Klickgefuhl, wodurch die zuver- 
lassige BestStigung des Einstellvorganges ermQglicht ist. 

Obwohl die Erfindung unter Bezugnahme auf mehrere Ausfuh- 
rungsbeispiele beschrieben wurde, sind diese Ausfuhrungsbei- 
spiele lediglich beispielhaft und beschranken nicht die 
Erfindung. 



^ : Nummer: 36 13 591 

Int. CIA- B62M 25/04 

Anm Idetag: 22. April 1986 

Offenlegungstag: 23. Oktober 1986 



FIG. I 

2242 
SI 32 31 'U± 




33 3 35 34 



J/f\\ NX 

§14 6 7 21 




FIG. 4 



FIG. 3 




FIG. 5 




- a?- 



3613591 



FIG. 7 




3x 6x 7x y 4x Sx J/ j 



FIG. 8 




SdY 3Y M SY 4d 4Y 7Y 



FIG. 9 




3di di Mi 44 Si 4i 



3613591 



FIG. 10 




6a 



FIG. 15 

7b 65 Jb 




3613591 

FIG. 16 




3613591 



FIG. 21 



FIG. 22 



2A 4f Zb 



6f if 




FIG. 23 





dlF dF 



FIG. 24 






FIG. 27 



FIG. 28 




to m 26 



FIG. 29 



6Z 6K 21 „ 



F/G.30 





•32.- 



36T3591 



FIG. 3 I 




4L 



